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Materiaalitietolomake
585 Punainen (585 RT 29)

Koostumus:
Au Ag Cu Zn
585 10 395 10

Ominaisuudet:

Liquidus 935 Tiheys (g/cm®) 12,9
Solidus 920 Kovuus (HV)
Rm pehmea (MPa) 388 Valettuna 110
Rp0,2 pehmeéa (MPa) - Hehkutettuna 105
A (%) pehmea 73 Erkautuskarkaistuna 125
Karkaisu:
400 HV
300 HV
200 HV
100 HV
0 HV

soft v10% v20% v30% v40% v50% v60% v70%

Lampokasittely:
Karkaisu [°C] 300/ Ilma

Pehmea hehkuttaminen [°C] 700 H,O

*Kasittelyaika riippuu tybkappaleen painosta ja muodosta.

Valaminen:
Toimintaperiaate Kaikki vakiintuneet/tunnetut menetelmat
Upokas -
Valulampétila [°C] 1040-1080
Valuputken lampaétila [°C] 500-600
Happopuhdistus: Hapettumat voi poistaa kuumalla 10 % rikkihapolla.

Emme ota vastuuta tédman kayttoturvallisuustiedotteen oikeellisuudesta. Ylla mainittuja ominaisuuksia ei
pideté taattuna, eivatkad ne korvaa C. Hafnerin asiantuntijoiden konsultaatiota.



